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925 mm

Na obrazkoch si dva priklady, ake namentovat’ kabinu. V montaznem navode je popisany layout 1,
Cisla ukazuji, v akem poradi maji byt’ steny montované. Steny na schémach si oznacené podl'a
materiilov: P=plast, G=sklo, B=¢ierne sklo, D=sklené dvere
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2 Otoéte

podlahovy ram
naopals. Zatladte
rohové spoje do
podlahovych
ramovych
profilov,
Upevnite rohove
spoje a
namontjte
vietky
nastavitel'ne
nofitky smerom
dovnnitra.

[1 M
MBx26x30mm
T =

Otoéte podlahovy rim naopalk.
Zotrite zvysky silikonu na
rohovych spojoch.

Silicon




Polozte podlahovy ram
tam, kde by mala
kabina stat’. Pouzite
vodovahu, aby bol ram
v rovine.

Na dosialmutie
viborného vysledku je
dolezité, aby bol ram
Kompletmy. Pouzite
imbusovy k¢ na
nastavenie noziciek.
Ulistite sa, ze skrutka z
nastavitelnych
nozifiek je winiestmens
podl'a obrazku.

Aby bola montaz
jednoduchsia, potiahnite
podlahovy ram, ak je
blizko steny. Ak nie je
podlahovy ram po
presunuti v rovine,
pouzite kliny, ak je to
potrebné. Na vycistenie
utrite otvory nad
nastavitel'nymi
nozickami a upevnite
lepiace okiihle kusky.

@20mm  lepiace




skrutlcou, potom
pokraiwte spodnou a
nakontec niektorom
strednou.

Vidy zatnite s vrchnon x4 9
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Hrany
Je délesite, aby bolirehove WA | W[ ”
spoje cellzom blizko steny.
Pritlatte profil ku stene poéas
montaze,
Vonku
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Otofte stenovn £ast’ a
namontujte d'alsi
rohovy profil

B6x16mm
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Vonku




Pozor! Je dolezité, aby boli steny v
rohoch na rovnakej urovni.

Pozor! Pritlaéte
stenovn éast k
rohovému profilu pr
monta,

Vit Vonlc

Tesnenie ﬁ h_l
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1 3 Otocte stenovil cast’ a
x4 namontujte d’alsi rohovy profil
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Pozor! Je délezité, aby steny boli v
rohoch na rovnakej irovni
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19

s Vonku
Vimiri

Pozor! Je délezité, aby holi steny v
rohoch na rovnakej arovni.




1 Dvere sa dodavajii so zavesmi na pravej
strane. Kvoli premiestnenin Zivesov na
Iawvii stranu nasledujte obrazky na d’alsich
strandach. AK ich nepotrebujete
Premie stuit’, prejdite hmed’ na obrazek 18.
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Pozor! Je délezité, aby boli steny na
roviakej urovni v rohoch
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14.5%5mm

Dajte tesniaci prizok hore proti
stropu a odreite ho na spodlkn
podl'a obrazku. Putlaéte priazels
rukou, aby sa prichvil. Tistite
sa, ¥e mie je predizeny

= | ~15mm

Dajte maly kisol tesniaceho prizku na vrch
a spodol. Al priuzok na vichu nediz,
odstrilmute maly kusok podl'a obrazku.
Dajte maly pasik silikonu a opiit’ prtlacte
prizok spit’ na miesto.

— — — ~3-8mm
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Zatlacte roh rohovych profilov rucne
kvoli ich upevneniu
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768mm

177

e

Typy! Pre lepsi

vysledok, vylestite
preduoych pit’ profilov
voskomn na karosérie. D
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Najskor prislauntlkujte obe slkautky
pevne, potom ich odskrutkujte Suun.

{
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Otoéte slautlu v
smere hodmovych
miéikiek, aby ste
uvol'mh kivt.
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Odpaojte privod energie a 5
r¥chlospinacich spojok pre vodu (2x
modra, cerveni, zelena a hneda).
Veko odloZie prec.
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Dajte skrutkovaé pod stojan a zatlacte ho
proti stropu. Potom upevnite stojan na
spodku.

B6x16mm




4 1 Prapojte elektiinu a vodu 5 pomocon kvalifilkovaného odbormika.

Osvetlenie

Pripojenie vody

Tepla
voda-fervena

FRtEa rlerR Ry Studeni voda- | R

modra

220-240V
=




42

VIavo

i EY
1] O

—-—_‘-_-._'_._:'—___‘_-_-—._._ T

&0

el

Vpravo

Upinaé pre vitanie politiek

: Politky mozu byt
@ namontovane zvlast z
oboch strém stojanu

5% alebo obe na rovnakej
%ﬂ“‘ﬂﬁs -

strane




Premiestnite kabinu na miesto.
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Uvolnite spodné skyutky na stojane. Vytiahnite
stojan nizsie dolu, aby sa dalo dostat’ k zadnej casti
pozdiz podlahy.
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Vytlacte pasik silikonu pozdlz podlahového réimu vo votri
sprchy.
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Upevnite stojan.




ventilacin
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Pritinlmite &

obe vrclhne
skimtky @

Do diery
dajte trocha
silikkonu este
pred
skrutkami

T




49 3 " . Pripojte prived elekiviny a 5§ rychloupinacich spojok
| -# : pre vodu (2x modra, cervena, zelena a hneda). Uistite
' et sa, e skrutka na spodku stojana je prec. Potom
upeviite kivi na stojan. Upeynite srutky na vichu
podl’a ohrizku.

fr i s
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MNamontujte sprchowni hlavicu, hadicu, ruéna
sprchu a policky.




Zasobnik na

eselncie







