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Umiestnenie parného generátora. 
Parný generátor musí byť zapojený kvalifikovaným elektrikárom a inštalatérom a musí                       
zodpovedať elektrickým predpisom. 
Parný generátor musí byť zapojený  pevne /trvalo/. Musí byť umiestnený mimo parný kúpeľ, ale čo 
najbližšie  k nemu - najviac 15 metrov od kúpeľa. Generátor musí byť umiestnený v suchom a vetranom 
priestore prípadne skrytý v polici alebo na skrini a. p., /nikdy nie priamo nad odpadom alebo v agresívnom 
prostredí/.  
Parný generátor musí byť umiestnený horizontálne, vo vhodnej výške nad podlahou tak, aby odpadová rúrka 
klesala celou cestou k odpadu. Preto je niekedy potrebné umiestniť generátor na konzoly na podstavec.  
 
Umiestnenie senzora termostatu.  
Dôležité: -senzor umiestnite asi 150 - 170 cm nad podlahu v parnom kúpeli.  
               -senzor umiestnite čo naďalej od parnej trysky. Prúd pary nesmie zasahovať senzor       
                 priamo ani nepriamo. 
 
Dlážka a odpad. 
V parnom kúpeli musí byť odpad a podlaha  k nemu vyspádovaná. Podlaha môže byť pokrytá vinylovou 
krytinou /z jedného kusa/, dlažbou a .p.. Požiadavky na podklad sú rovnaké ako v bežnej sprche. Poznámka: 
plastické krytiny na podlahe alebo stenách môžu pri styku s horúcou parou a vodou púšťať farbu.  
 
 
Vetranie. 
Všeobecne platí, že parné kúpele, ktoré sú v prevádzke súvislé menej ako 2 hodiny, nepotrebujú nijaké 
zvláštne vetranie. Na zabezpečenie dostatočnej hygieny a bezproblémovú prevádzku v kúpeľoch, ktoré 
pracujú súvislé dlhšie ako 2 hodiny je potrebné zabezpečiť vetranie 10-20 m 3 na osobu a hodinu. Prívod 
vzduchu môže byť otvor umiestnený dolu na tej istej stene ako dvere alebo pod dverami. Rátajte s otvorom 
15 cm2  na jednu osobu. Odvod vzduchu by mal byť umiestnený v hornej časti steny alebo na strope a čo 
naďalej od prívodu vzduchu. Nesmie byť umiestnený nad dverami alebo priamo nad niektorým zo sedadiel. 
Vetrák napojte na vedenie, ktoré vedie na čerstvý vzduch. Použite už existujúce vedenie, ak je to možné. 
Vetracie vedenie musí byť 100%  paro a vodovzdorné a vo vysokej vlhkosti sa nesmie deformovať ani 
korodovať. Zabezpečte, aby prípadná kondenzovaná para nezostávala v potrubí. Ak to nie je možné, 
inštalujte odvod do odpadu. Odvetranie musí byť schopné odviesť 10-20 m3 vzduchu na osobu a hodinu.  
 
Mechanické vetranie. 
V prípade, že prívod vzduchu nieje dostatočný, je potrebné inštalovať ventilátor, ktorý zabezpečí prísun 10-
20 m3 vzduchu na osobu a hodinu.  
 
Osvetlenie. 
Osvetlenie v parnom kúpeli musí mať malú voltáž, max. 24V. Dôkladne zatmeľte všetky diery pre káble a 
iné otvory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3
Inštalačné zapojenie obr. 1.  

Musí byť prevedené kvalifikovanou osobou !!!  
Parný 
Generátor 
v kW 

Počet 
parných 
výstupov 

Počet 
Bezpečnostných 
Ventilov 

Počet 
odpadových 
prípojok 

Počet 
prípojok 
na vodu 

      6- 12       1             1           1       1 
   18 - 24       2             2           2       2 
1. generátor umiestnený vo vedľajšej miestnosti 2. teplotný senzor v saunovej kabíne 
3. ovládací panel z vonku kabíny, 4. externý vypínač(ak ho máte), 5. krabica s elektrikou 
X – kábel privádzajúci el. prúd do generátoru, Y – kábel ktorý spája generátor s ovládacím panelom, V – 
kábel k tepelnému senzoru, Z – kábel k externému vypínaču(ak ho máte),  
D – parná rúrka, E – odpadová rúrka, F – prívod vody, G – prívod vzduchu, H – odvod vzduchu 
 
Zapojenie vody obr. 2 a 3 
Zapojte teplú alebo studenú vodu do vstupu /1/ na parnom generátore. Potrebná doba na zohriatie je kratšia, 
ak zapojíte teplú vodu. Väčšie parné generátory /18-36 kW/ majú 2 alebo 3 prípojky. Pružná spevnená 
gumová hadica /asi 1 m dlhá/ použitá na prípojky. Pružná spevnená gumová hadica /vnútorný  priemer  min. 
12 mm/ znižuje hlučnosť systému. 
DOLEŽITÉ.  Rúrky pred zapojením do generátora prepláchnite vodou ,ODPORÚČAME MAXIMÁLNU 
TVRDOSŤ VODY 1°NEMECKÝ!!! Je obzvlášť vhodný vo verejných kúpeľoch. Parná rúrka: rúrku 
pripojte k parnému výstupu /2/ na generátore viečkom /uzáverom/ navrch. Pripojte medenú rúrku /vnútorný 
priemer min. 12 mm/ k parnému výstupu na kĺbe rúrky /D/.Parná rúrka musí klesať do parného kúpeľa. 
 
OBRÁZOK  4  
Dôležité! Na rúrkach nesmie byť žiaden previs, kde by sa mohla para kondenzovať a zhromažďovať sa 
voda.  
 
OBRÁZOK  5  
Na parnej rúrke vytvárajte čo najmenej ohybov. Tie, ktoré sú potrebné, zatáčajte jemne s min. rádiusom  5 
cm. Zabráňte vzniku ostrých rohov na rúrkach. 
DOLEŽITÉ.  Pozdĺž parnej rúrky nesmú byť žiadne prekážky, napr. ventil. Vnútorný priemer rúrky nesmie 
byť redukovaný. Ak je parná rúrka dlhšia ako 3 metre, mala by byť po celej dĺžke izolovaná. Min. 
odporúčaná vzdialenosť medzi rúrkou a horľavým materiálom /napr. drevo/ je 10 mm. Tylo väčšie 
generátory /18-36 kW/ majú 2 alebo 3 parné výstupy, každý zvláštnu rúrku a zvláštnu parnú hlavu v parnom 
kúpeli. Tieto rúrky nesmú byť spájané dohromady. 
Odpad z parného generátora: vložte odpadovú rúrku /medená rúrka priemeru min. 12 mm/ do existujúcej 
gumenej hadice /3/ na parnom generátore. Odpadovú rúrku zaveďte do najbližšieho odpadu alebo zapojte do 
odpadu vnútri parného kúpeľa. Teplota odtekajúcej vody je okolo 90 oC. 
Upozornenie! Na odpadovej rúrke nesmú byť nijaké prekážky.   
 
OBRÁZOK  8  
Zapojenie odpadovej hlavy v parnom kúpeli. 
 
OBRÁZOK  7 a  8 
Uchytenie parnej hlavy. 
A –prispôsobivý chrlič pary /použite podľa potreby/.      
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DOLEŽITÉ!  Parná hlava je uchytená v parnom kúpeli medzi 5 - 40 cm nad úrovňou podlahy. Para je 
dopravovaná do kúpeľa pozdĺžne pod sedadlami. Parnú trysku nesmerujte na steny, sedadlá, ani na iné 
objekty. Pred parnou hlavou by mal byť voľný priestor aspoň 70 cm. V menších parných kúpeľoch alebo 
v takých, kde pod sedadlami nie je nijaký priestor, by para mala byť smerovaná priečne nahor. Chrlič 
nastavte tak, aby prúd pary smeroval od potiacich sa. Ak parný kúpeľ používajú ľudia, ktorých reakcie sa 
nedajú predpokladať, je potrebné zabezpečiť ochranu, aby sa zabránilo ich kontaktu s prúdom pary 
vychádzajúcej z parnej hlavy. 
 
OBRÁZOK  10 
Rozmery v milimetroch  
Tylo model  VB  parný generátor 
Požiadavky na elektrinu v pomere k vlhkosti kabíny /miestnosti/. 
 
 
  kW 
 

            Min/max  objem  kúpeľa v m3 Výroba 
pary 
v kg/hod. 

ľahké steny  /sklo/ ťažké steny /tehly, betón/ 
s vetraním bez vetrania s vetraním bez vetrania 

  2,2-4,5       0 - 3        0 - 4,5        0 - 2        0 - 2,5        4 

 
 
ZARIADENIE  NEZABUDNITE  UZEMNI Ť! 
Zapojenie elektriny parný generátor /ovládací panel  CC 10 alebo CC 50/ zapojte podľa inštrukcií dodaných 
spolu s panelom. 
 
Tepelná poistka. 
Tylo parné generátory sú dodávané spolu so zabudovanou tepelnou poistkou. Ak bola táto poistka spustená, 
nie je možné ju opäť zapojiť, kým kvalifikovaný elektrikár nezistí príčinu spustenia.  
 
Funkcie parného generátora.  
Všetky Tylo modely VB 
Parné generátory majú nasledovné vlastnosti: 
- nádrž na vodu z nehrdzavejúcej ocele 
- trubkové vyhrievacie telesá, odolné voči hrdzi a kyseline 
- automatické vyprázdňovanie hodinu po vypnutí parného kúpeľa 
- automatické vypláchnutie 4 krát po vyprázdnení  
- 3-fázový výstup 
- elektronická regulácia hladiny vody 
- elektronický indikátor vodnej hladiny 
- samočistiace, kalciu vzdorné elektródy 
- súvislá produkcia pary 
- stále rovnaký správny výstup, bez ohľadu na množstvo a kvalitu vody 
- zabudovaný bezpečnostný ventil 
- zabudovaná tepelná poistka 
- zabudovaný filter 
- vybavenie pre diaľkové ovládanie 
- prispôsobivá parná hlava 
- volič teploty 
- protisplachový uzáver 
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Návod  na  použitie  -  ovládací  panel  CC  
Podľa inštrukcií pre panel  CC  
 

Čistenie  parného  kúpeľa 
Sedadlá a dlážku po každom použití umyte /nepoužívajte vysokotlakovú hadicu/. Sedadlá pravidelne 
umývajte jemným mydlovým roztokom. Na dennú dezinfekciu odporúčame Tylo STEAM CLEAN , ktorý 
je plne automatický. Kovové časti a škvrny možno umývať etanolom /lieh/ alebo liehom s petrolejom. 
Nikdy nepoužívajte čistiace prášky, silne alkalické čistidlá alebo agresívne prostriedky na sedadlá a steny. 
Spojte sa s agentom Tylo, ak neviete, ako nejaké škvrny odstrániť. 
Je veľmi dôležité, aby parný kúpeľ bol vyčistený dôkladne – aj rohy a kúty.  
 
Automatické vypúšťanie.  
Táto automatická funkcia redukuje usadzovanie uhličitanu vápenatého a iných zlúčenín vo vodnej nádrži. 
Nevypínajte nijaké vypínače medzi zásuvkou a parným generátorom aspoň 80 min. po vypnutí systému: 
v opačnom prípade sa neuskutoční automatické vypustenie nádrže a jej vypláchnutie.  
UPOZORNENIE!  Voda v nádrži je horúca a preto sa uistite, že nikto nie je v parnom kúpeli počas 
vypúšťania.     
 
Odstraňovanie vodného kameňa. 
Vodný kameň odstraňujte pravidelne podľa uvedenej tabuľky. Predĺžite tým životnosť parného generátora.  
- zmiešajte Tylo Solvent prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa /pozri tabuľku pre   

množstvo/  v asi 1/2 l vody.                                                                                                                        
- vypnite generátor a odskrutkujte uzáver z rúrkového ohybu /kolena/. 
- zmes nalejte do nádrže v generátore . 
- uzáver opäť uzatvorte a zapnite generátor. 
- generátor nechajte bežať asi 5 hodín 
- generátor opäť vypnite. Nádrž na vodu sa po hodine automaticky vyprázdni a 4 min. bude 

vyplachovaná. 
Tylo Solvent, prostriedok na odstránenie vodného kameňa  je úplne neškodný a bez zápachu, takže ho 
môžete používať behom prevádzky. Ak použijete iný prostriedok, radšej behom jeho použitia parný kúpeľ 
nepoužívajte.  
Dôležité! Tylo väčšie generátory /18 - 36 kW/ majú 2 alebo 3 uzávery, ktoré musia byť odstránené počas 
nalievania roztoku. Do každého z otvorov nalejte rovnaké množstvo roztoku.  
 
 
 
 
 
    kW 

Hodiny používané pred odstránením 
vodného  kameňa 

Množstvo 
prostriedku 
na odstránenia 
vodného kameňa 

Mäkká voda 
do 5°H 

Tvrdá voda 
od 5°do 25°H  

Veľmi tvr.voda 
od 25°H 

2,2-4,5 2500 1000 500 1.bal. 80g 
6  2500 1000 500 2 bal. 160g 
12 2500 1000 500 3 bal. 240g 
18 2500 1000 500 4 bal. 320g 
24 2500 1000 500 6 bal. 480g 
36 2500 1000 500 9 bal. 720g 
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Ako mať čo najviac z parného kúpeľa.  
Najviac ľudí tvrdí, že optimálna teplota v parnom kúpeli je niekde medzi 40- 45 oC. Použite  
Bimetalický teplomer na kontrolu teploty v kúpeli. Uchyťte ho na stenu do výšky asi 170 cm nad podlahu a 
čo naďalej od parnej trysky. Vlhkomer nepotrebujete. Relatívna vlhkosť je stále okolo 100%. 
- pred začatím parného kúpeľa sa osprchujte 
- vezmite so sebou uterák, na ktorý si sadnete 
- v kúpelni oddychujte a vychutnávajte príjemný pocit. Môžete počúvať obľúbenú hudbu. Stereo 

zariadenie s reproduktormi zvlášť pre parné kúpele je tiež v ponuke doplnkov Tylo. 
- Po kúpeli sa ochlaďte sprchou. Sprchu a kúpeľ striedajte dovtedy, kým je to pre vás príjemné. Po 

poslednom vstupe do kúpeľa sa vysprchujte dlho studenou vodou a pocítite skutočnú radosť.  
- Predtým, než sa oblečiete, nechajte telo vyschnúť prirodzeným spôsobom. Zostaňte vyzlečený dovtedy, 

kým sa vaše telo neochladí natoľko, že sa vám póry opäť neuzavrú. Doprajte si veľký, chladený nápoj a 
vychutnajte príjemný pocit z kúpeľa.  

 
Sprcha v parnom kúpeli. 
V domácich parných kúpeľoch odporúčame namontovať sprchu. Priestor parného kúpeľa je najlepší priestor 
pre sprchu, aký si možno predstaviť. Je veľmi príjemné ochladzovať sa počas parného kúpeľa priamo 
v ňom. 
UPOZORNENIE!  Niekoľko napájacích okruhov. Skontrolujte, či nie je v aparáte napätie predtým, než 
budete robiť akúkoľvek údržbu! 
 
Kontrolovanie a zisťovanie závad. 
V prípade chybného fungovania skontrolujte najprv nasledovné: 
-     je kontrolný panel a parný generátor zapojený podľa nákresu? 
- je generátor správne nainštalovaný, podľa tohoto návodu? 
- klesá odpadová rúrka po celej svojej dĺžke? 
- nie je zanesený filter? Filter je umiestnený v bode, kde voda vteká do generátora. Ak ho treba vyčistiť, 

odpojte prívodnú rúru, vyberte filter a vyčistite ho od častí vodného kameňa a iných nečistôt.  
- nie sú nejaké prievisy na parnej rúrke alebo vetracom vedení?  
- nie sú na parnej rúrke ostré ohyby? /najmenší rádius na ohyboch je 50 mm/. 
- ak je ventil na prívode vody do generátora, skontrolujte, či nie je zatvorený. 
- súhlasí konštrukcia parného kúpeľa a ventilácie s inštrukciami Tylo? 
 
 
Kontrolný zoznam s možnými príčinami problémov a odporúčaný postup. 
-parný kúpeľ sa vyhrial na želanú teplotu, ale nevytvorila sa para.  
 Príčina: nedostatočné vetranie v parnom kúpeli. 
 Riešenie: zvýšte vetranie. Vetranie je nedostatočné, ak nedodáva 10-20 m3 vzduchu na hod. a   osobu. 
Takáto situácia môže nastať, ak nie je na vetranie napojený ventilátor, alebo je vetracie vedenie /potrubie/ 
blokované kondenzovanou vodou. 
 
Príčina: vzduch prichádzajúci do parného kúpeľa je príliš horúci. 
Riešenie: znížte teplotu prichádzajúceho vzduchu na max. 35 o C. 
 
Príčina: termostat je chybný alebo zle umiestnený.  
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Riešenie: teplomer by mal byť umiestnený asi 170 cm nad podlahou a mal by byť čo naďalej od parnej 
trysky.  
 
-parný kúpeľ potrebuje abnormálne dlhý čas na vyhrievanie 
Príčina: generátor nie je dosť silný. Pozri tabuľku. 
Riešenie: vymeňte generátor za silnejší. 
 
Príčina: nadmerná vetranie v parnom kúpeli. 
Riešenie: znížte vetranie tak, aby bolo 10- 20 m3 vzduchu na osobu a hod.  
 
Príčina: vyhodený istič v rozvodnej skrini. 
Riešenie: istič znovu nahoďte. 
 
Príčina: dosahovaná teplota je nižšia ako 15 o C. 
Riešenie: zvýšte teplotu alebo vymeňte generátor za silnejší. 
 
Príčina: senzor termostatu je umiestnený príliš blízko k parnej tryske. Pozri  test 2. 
Riešenie: preložte senzor alebo zmeňte smer parnej trysky. 
 
Príčina: vyhrievacie teleso sa zlomilo. 
Riešenie: vymeňte nádrž. 
 
-ani para, ani teplo sa v parnom kúpeli nevytvárajú? 
Príčina: vyhodený istič. 
Riešenie: nahoďte istič. 
 
Príčina: voda nenateká do generátora. 
Riešenie: otvorte ventil na prívodnej rúrke a umožnite vode natekať do generátora. 
 
Príčina: ovládací panel je nesprávne nastavený.  
Riešenie: skontrolujte čas a teplotu na ovládacom paneli. 
 
Príčina: filter je zanesený. 
Riešenie: vyberte filter, ktorý je umiestnený v prípojke na vodu. Vyčistite ho. 
 
Príčina: magnetický ventil pre prívod vody je zalepený. 
Riešenie: vyberte magnetický ventil a očistite ho od kovových a iných nečistôt. 
 
Príčina: príliš veľa vodného kameňa vo vednej nádrži. Pozri test 1. 
Riešenie: vymeňte nádrž na vodu vrátane vyhrievacích telies a elektród. 
     
Príčina: parný generátor je napojený na zlú voltáž. 
Riešenie: skontrolujte voltáž a zapojenie do generátora – pozri schému. 
 
Príčina: parný generátor je napojený na vyššiu voltáž ako je 240 V. 
Riešenie: Vymeňte všetky súčiastky, ktoré boli týmto poškodené a odstráňte zlé zapojenie.  
 
Príčina: Tepelná poistka bola aktivovaná. 
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Riešenie: Skontrolujte a opravte všetky chyby ako prekážky, ostré ohyby, prievisy s vodou alebo zníženie 
vnútorného priemeru na parnej rúrke. Tiež sa pozrite, či nádrž nie je upchatá usadeninami. Pozri vyššie.  
 
 
Príčina: chybný kontrolný panel, magnetický ventil alebo okruhová doska. 
Riešenie: vymeňte chybný komponent. 
 
-z parnej hlavy prúdi horúca voda. V kúpeli je slabá alebo žiadna para. 
Príčina: magnetický ventil pre privádzanie vody je nefunkčný z dôvodu nahromadenia nečistôt alebo 
elektrickej príčiny. Pozri test 3. 
Riešenie: ventil vyberte a vyčistite alebo odstráňte chybu v elektrine.  
 
Príčina: magnetický ventil je zlomený. 
Riešenie: vymeňte ventil. 
 
Príčina: nefunkčná okruhová doska. 
Riešenie: vymeňte okruhovú dosku. 
 
-horúca voda strieka z parnej hlavy alebo kvapká spolu s parou.  
Príčina: malé „vodné vrecko“ na parnej rúrke. 
Riešenie: odstráňte vodné vrecko. 
 
Príčina: parná rúrka nie je zaizolovaná na príliš veľkej časti svojej dĺžky. 
Riešenie: zaizolujte celú parnú rúrku. 
 
-stále vytekanie horúcej vody z odtokovej rúry parného generátora. 
Príčina: magnetický ventil pre automatické vypúšťanie je nefunkčný. 
Riešenie: vypnite parný generátor. Pozrite, čo sa stane po 80 min. prestávke. Ak chyba ostala, vyberte 
magnetický ventil na automatické vypúšťanie a vyčistite ho.  
 
-hluk v prívodnej rúrke, keď sa magnetický ventil otvorí alebo zatvorí. 
Príčina: prívodné rúrky parného generátora nie sú dostatočné upevnené. 
Riešenie: rúrky uchyťte bezpečne do steny s rúrkovými úchytkami. 
 
Príčina: problémy v prívodnej rúrke/rúrkové kladivo/. 
Riešenie: vymeňte asi meter rúrky pri generátore za pružnú spevnenú gumenú hadicu, ktorá vydrží tlak.  
 
-bezpečnostný ventil sa otvára alebo tepelná poistka bola aktivovaná. 
Príčina: parná rúrka je zablokovaná. Pozri test 4. 
Riešenie: odstráňte prekážku.  
 
Príčina: vnútorný priemer parnej rúrky je redukovaný. Pozri test 4. 
Riešenie: odmontujte a vymeňte rúrku /priemer musí byť aspoň 12 mm/. 
 
Príčina: Ostré ohyby na parnej rúrke. Pozri test 4. 
Riešenie: Ohyby musia byť jemné /rádius min. 50 mm/. 
 
Príčina: väčšie „vodné vrecko“ niekde v parnej rúrke. Pozri test 4. 
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Riešenie: eliminujte tvorbu „vodných vreciek“. 
 
Príčina: nadmerné usadeniny vodného kameňa v nádrži generátora. Pozri test 1. 
Riešenie: vymeňte celú nádrž, vrátane vyhrievacích telies elektród. 
 
-chybná produkcia pary už od začiatku. 
Príčina: senzor termostatu je zle umiestnený vo vzťahu k parnej tryske. Pozri test 2. 
Riešenie: premiestnite senzor alebo zmeňte smerovanie parnej trysky.  
 
Príčina: vodný kameň alebo iné cudzie teleso je vo filtri. 
Riešenie: vyberte a vyčistite filter. 
 
 
Test 1.  TEST  NA  USADENINY  VÁPNIKA  VO  VODNEJ  NÁDRŽI.  
Odskrutkujte uzáver na vrchu parného generátora. Žiarovku z baterky pripojenú na batériu drôtom, strčte 
cez otvor do nádrže, osvieťte si priestor a prezrite ho. Ak je vrstva vodného kameňa väčšia ako 7 cm nad 
dnom, nádrž nebola ošetrovaná podľa predpisu prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa. Toto môže 
byť príčinou, prečo vypúšťací a vyplachovací otvor nefungujú. Ak je vypínač na prívodnom /napájacom/ 
kábli do generátora, skontrolujte, aby nebol používaný na vypínanie pri parnom kúpeli. Tento vypínač 
nesmie byť použitý skôr ako 80 min. po vypnutí systému ovládacím panelom. Vyskúšajte, či funkcia 
automatického vypúšťania funguje. Umiestnite vhodnú nádobu /asi 3 litre/ pod odpadový ventil. Zapnite 
generátor a nechajte ho bežať asi 15 min. Zapnite generátor presne takým spôsobom ako vždy. Počkajte 
najmenej 80 min. a potom skontrolujte, či je nádoba naplnená vodou. Ak sa tak nestalo buď je generátor zle 
napojený, alebo je niekde prerušený prívod elektriny do generátora, alebo je chyba v odpadovom ventile 
alebo v okruhovej doske.  
 
Test  2.  TEST  SENZORA  TEPLOTY. 
Namočte malý uterák v studenej vode. Zaveste ho cez senzor termostatu. Ak asi za 20 min. začal generátor 
vyrábať paru, zariadenie nie je chybné, ale termostatový senzor/žiarovka/ je umiestnený na nevhodnom 
mieste alebo je termostat nastavený na príliš nízku teplotu. Ak sa výroba pary nezačne, použite kontrolný 
zoznam na určenie závady.  
 
 
Test  3.  KONTROLA  MAGNETICKÉHO  VENTILU.  
Použitím kontrolného panelu vypnite parný generátor. Ak voda vyteká z parnej hlavy dlhšie ako 10 min. po 
vypnutí najčastejšou závadou sú nečistoty v magnetickom ventile. Vyberte a vyčistite ventil. Ak voda 
prestane tiecť z parnej hlavy skôr ako za 10 min. po vypnutí, najčastejšou príčinou je chyba v elektrine / zlé 
zapojenie alebo chybná okruhová doska/,  
alebo nadmerné  usadeniny v nádrži. Pozri test 1. 
 
Test  4.  TEST  PARNEJ  RÚRKY,  AK  SÚ  BEZPEČNOSTNÝ  VENTIL  ALEBO  TEPELNÁ  
POISTKA  AKTIVOVANÉ.  
Odpojte parnú rúrku od generátora. Odpojte generátor a nechajte ho bežať asi hodinu. Ak bezpečnostný 
ventil alebo tepelná poistka nie sú behom tejto skúšky aktivované, je prekážka v parnej rúrke, ktorá bráni 
priechodu pary. Urobte potrebné kroky podľa informácií v kontrolnom zozname.  
 
Ak behom obsluhy chcete vyprázdniť nádrž, odpojte korektor na vypúšťacom ventile a zapojte 220 – 240 
V prívod elektriny priamo na magnetický ventil. 
 
Dôležité! Túto operáciu môže robiť iba kvalifikovaný elektrikár!  
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UMIESTNENIE GENERÁTORU 
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